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多道 ICPAES多元素瞬时信号检测、处理集成软件的开发*
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摘  要  介绍了多道 ICPAES 多元素瞬时信号检测处理集成软件的研制过程, 应用该软件实现了多道 ICP
AES 和多种瞬时进样技术在线联用的信号采集、处理。
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开发多道 ICPAES 与各种进样技术在线联用的潜力, 我们
研究了多道 ICPAES 接口编程、多元素瞬时信号采集、处
理的方法并研制了相应的软件。其中的数字信号处理包括多





串行通信两种基本类型, 多道 PS4 型 ICPAES 的串行通信
为异步方式, 即以一个字节为通信单位。
Fig1  Schematic representation of microcomputer controlling
  美国 BAIRD公司 PS4 型 41 道高频电感耦合等离子体
原子发射光谱仪, 配有 RS4 读出系统。整个采样过程分为
两步, 分别由 RS4 读出系统的单板机和外接的 PC 机控制,
如图 1所示。第一步 : 所有通道的模拟积分器按照设定的每
一采样点的时间积分参数, 同时积分来自各光电倍增管
( PMT ) 的电流信号并锁存。然后, 被询问通道的电压信号
经多路转换开关进入 A/ D 转换器, 待全部转换完毕, 积分
器复位, 重新开始下一个采样点的积分。第二步: A/ D 转
换后的数据由单板机的 RAM 经 RS232C 标准串型通讯口传





序一方面可供 Windows 使用的硬件设备, 另一方面为应用




行端口的数据, 然后通过标准的 API 通信例程通知应用程
序进行处理。Windows 下的串口编程有很多语言可实现, 这
里介绍用 Visual Basic 编写的串口程序, V isual Basic中提供
了一个专门用于串行端口通讯的控件, 即 Communications 控
件, 这个控件提供了一系列标准通讯命令的使用界面, 使用
它可以建立与串行端口的连接, 通过串行端口连接到其他通
讯设备, 发出命令, 交换数据, 以及监视和响应串行连接中
发生的事件和错误[ 2] , 在使用这个控件时实际上使用了 API





















y 是 x 的函数 y = f ( x ) , 现通过实验测得一系列数据 ( x i ,
y i) ( i = 1, 2, , n) , yi 中包含随机误差。考虑到误差的随机
性,相邻各点误差有正有负, 按一定规律组合, 误差就可能会
因为相互抵消一部分而减小。每次取相邻七点 ( y i- 3, y i- 2 ,
y i- 1 , yi , yi+ 1 , y i+ 2, y i+ 3 ) ( i = 4, 5, , n - 3) 用下式进行四次
多项式拟合:
P ( x ) = a0 + a1x + a2x
2 + a3 x
3 + a4x
4
采用最小二乘法拟合出参数 a0、a1、a2、a3、a4 , 回代上式, 用
拟合曲线上点 P ( x i ) ( i = 4, 5, , n - 3) 取代原始数据 y i( i
= 4, 5, , n - 3) , 故 P i 所含的随机误差一般比y i 小。如有必



























程序 (如 EXCEL , WORD 等软件) , 就可对图形做进一步
处理, 因所有数据均以文本形式存贮, 所以也可用其他图表
处理软件如 EXCEL , Lotus 123 等处理数据。
% 由于不同厂家多道 ICPAES 检测系统的相似性, 该
软件能够很容易地移植 , 并且串口参数设置简单, 并可直接
与 ICPAES 主机或其他计算机进行通讯实验, 以选取正确
的串口设置参数。
&具有多次扫描滤波, 窗口移动式权重滤波, 快速傅里









联用信号的要求。 (每点积分时间 0 01~ 500 s 连续可调,







ICPAES 与 F IA (流动注射进样 ) 联用测定样品中的
Mn 元素见图 3。
Fig 3  FIAICPAES for Mn determination
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Abstract A soft ware for multichannel ICPAES multielement transient signal acquisition and processing w ere developed in this pa
per . It has been successfully applied to signal acquisition and processing in many transient introduction techniques online hyphenated
w ith multichannel ICPAES.
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